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		人性化设计

所谓人性化设计就是体现医院“以人为本”的服务理念。医院建筑设计中，最基本的问题就是为病人患者创造一个方便、舒适、优美的就医环境，为医护人员提供一个良好的工作环境，实现了“提升医务人员的幸福感和消除就医人员的恐惧感”，的设计就是人性化的设计。



要实现设计的人性化，首先是要协调好各医疗功能科室之间的关系，并解决好每个医疗功能单元内的衔接问题。例如，急诊、门诊、挂号、收费、输液等功能，经过的环境设计后达到的目标是要高效、安静，减少就医人员的恐惧感，防止人流交叉、拥堵。此外，无障碍设计、生态绿色环境设计以及家庭式病房设计等，都是体现人性化理念的具体体现。



总体功能布局

门诊

医疗用房包括各类诊室、治疗室、检查室、门诊手术室、各类服务台、门诊药房、放射检验、各类医技用房等；非医疗用房包括挂号收费处、医护更衣室、洗手间（患者、医护）、强电室、弱电室；公共空间包括门诊大厅、走廊、电梯间等。

门诊功能流线要清晰、直接，注意好门急诊的自然的通风和采光；要考虑门诊患者的机动车与非机动车的停车模式等。



病区

标准病区的医疗用房包括各类病房、抢救室、检查室、处置室、护士站、医生办公室、主任办公室、示教室；非医疗用房包括医护值班室、更衣室、各类库房、阳光房、强电室、弱电室；公共空间包括走廊、电梯间。

普通病区设置40～50张床位比较合理。按照现有规定，一般每床楼板面积不小于25平方米；对于使用中央空调并且使用电梯的建筑，45床规模的病区楼板面积最好不小于1300平方米，当然一般也不需要超过1800平方米。



室内通风与采光 

自然通风换气量很大，是改善室内空气质量的最经济、最有效的办法。窗户的设计可以决定空气的流通，窗户最好能完全打开，向外，尽量不要向内、向下或向上斜开，其中以向外开的窗户最佳，向外的开窗可使大量的清新气流进入。

合理的采光方式能创造出良好的室内光环境。将门诊大厅和室外庭院有效联系起来，最大限度地运用自然光线来进行通透照射，把温暖、健康的自然光引入大厅，不但能有效节约能源，减少医院运作运行成本，还可以让患者享受到一个健康、生态的空间环境。



院感控制 

功能布局设计阶段

医院感染管理部门要参与有关分析论证，根据对医院的合理分区、洁污路线的设计要求、患者流向等提出合理化建议。如：急诊科设在首层，门诊设在五层以下，药房、收费处相距较近，可减少患者走动路线；手术室、产房设污物处理通道，医疗废物暂存间在污物电梯附近，便于医疗废物的运送，避免与其他通道交叉造导致院内感染的发生；明确标识污染区、清洁区、无菌区，设双走廊，以便洁污分流等。

同时，手术室、产房、供应室等科室的布局设计，要报告卫生监督督促部门，并邀请上级医院感染专家到现场考察，听取有在关部门和专家的意见，以保证符合医院感染控制要求。



施工阶段

医院感染管理工作必须贯穿于医院建筑建设工作的全过程,，为医院感染的控制奠定良好的基础。在施工时，医院感染管理人员要深入现场，指导和监督医院感染相关科室部门建设情况，对不合理的地方及时提出合理化建议，以便及时改进。



电梯

建筑的高度不同，其电梯运行速度要求便不同，一般来说，12层以下的建筑的电梯速度是1.5m/s，12层到22层是1.75m/s，22层到32层是2.0m/s。

电梯有客梯、货梯、医梯、扶梯之分，其速度存在差异，有些电梯还有特殊要求。不同速度的电梯，机房要求的高度和底坑的深度也有所不同。所以，在医院建筑设计前，设计人员需了解建设者院方的意见和要求，合理设计电梯机房的高度和底坑的深度。此外，还要落实电梯的开门方式，（单开门还是双开门），以便电梯设计符合安装和使用要求。



配电房的位置

《民用建筑电气设计规范》要求：配变电所可设置在建筑物的地下层，但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时，应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时，尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。这些意见值得建筑设计人员参考。
		
		

	

	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

			
			

		

	








    
        	关于医匠
	
                医匠品牌
            
	
                行业优势
            
	
                服务流程
            
	
                客户回声
            
	
                联系我们
            


        	服务与支持
	
                项目筹备
            
	
                建筑规划
            
	
                空间装饰
            
	
                智能配套
            
	
                运营策划
            


        	设计案例
	
                综合医院设计
            
	
                专科医院设计
            
	
                妇产医院设计
            
	
                儿童医院设计
            
	
                更多设计案例…
            


        	资讯中心
	
                公司新闻…
            
	
                标准规范
            
	
                客户问答
            
	
                客户回声
            
	
                专题报道
            


        	其他内容
	
                全国设计服务
            
	
                设计博客
            
	
                以往案例
            
	
                解决方案
            
	
                全站内容…
            


        	咨询专线
	400-800-8656
                业务固话：021-33555100
                成功热线：13817294969
                公司地址：中国 · 上海 · 松江
            
	
                
                    

                
                
                    

                
                
				
                
            


    

	
	
		大型医院设计　综合医院设计　专科医院设计　儿童医院设计　绿色医院设计　妇产医院设计　骨科医院设计　脑科医院设计　血液病医院设计　肿瘤医院设计　耳鼻喉医院设计　精神病医院设计　眼科医院设计
　
		心血管医院设计　妇幼保健院设计　医疗健康小镇设计　医养结合项目设计　医疗康复医院设计　男科医院设计　中医诊所设计　社区诊所设计　医疗整形医院设计　外科整形医院设计　整形美容门诊设计　
	

    
    Copyright © 2000-2018 上海医匠空间设计有限公司 —— 医院设计总包（立项、方案、规划、建筑、装修、视觉、运营） All Rights Reserved   沪ICP备16041624号-2    备案号：沪ICP备2023029509号-1    网站地图






